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AIRBOX / AIRBOX CENTER 系列 
OIL.FREE 
流量 0.73 至 0.92 m³/min，压力 6 至 12.5 bar

往复式压缩机



AIRBOX / AIRBOX CENTER 系列

创新的 AIRBOX 和 AIRBOX CENTER
AIRBOX 和一体化 AIRBOX CENTER（配有集成式压缩空
气储气罐、冷冻式干燥机和可选的过滤设备）与控制柜一起交
付，可立即投入运行。节能型 IE3 电机的使用提高了压缩空气
的制取效率。

KAESER 独创性提供出色的灵活性
AIRBOX 和 AIRBOX CENTER 的模块化设计提供了灵活
性，可确保满足您对压缩空气的确切需求。AIRBOX 可配
备第二个压缩空气后冷却器，AIRBOX CENTER 可选配 
KAESER 过滤器系统。  
所有型号均通过 EMC 认证，可连接家用电源工作，这简化了
安装并降低了设置成本。对于压缩空气需求不断增长的公司，
可通过一个压缩空气管理系统来控制多个系统。

SIGMA CONTROL 2
内部的 SIGMA CONTROL 2 控制器可确保在任何时候都能
实现高效的压缩机控制和监测。大尺寸显示屏和 RFID 读写
器可确保通信清晰和获得最高安全等级。多种接口可提供无
缝联网功能，同时 SD 卡插槽使得软件更新过程变得简单而
快速。

100% 负载率
由于采用了创新的压缩机主机和驱动电机冷却设计， 
AIRBOX 和 AIRBOX CENTER 系统可在最高 +30 °C 的环
境温度和 最大10 bar 的压力下以 100% 负载率运行。

德国制造
KAESER 自主生产的所有往复式压缩机主机只使用优质材
料。所有组件均按照严格的标准和精度制造、检验和组装。 
因此，可以保证出色的性能和无与伦比的能效。 

用户希望从往复式压缩机得到什么？ 
答：用户希望得到最高的效率和最佳的可靠性。这听起来很简单，但这些优点受到许多不同因素的影响。例如，在压缩机的整个使用
寿命内，能源成本加起来的总和是初始投资成本的数倍。这就是为什么效率对于压缩空气生产至关重要。空气系统还必须以正确
的流量、所需的质量输送压缩空气，并提供卓越的可靠性。这对于确保压缩空气工作流程的最佳可用性至关重要。最后但同样重要
的是，真正高效的压缩机维护起来也十分轻松。要实现这一点，就需要采用高质量的部件和合理的系统设计，它们为后期维保提供
了极大的便利。KAESER 的往复式压缩机可满足所有这些需求，并为高效的压缩空气生产奠定了基础。

高效、灵活！

图片（从左至右）：AIRBOX 1000-2、AIRBOX CENTER 1500
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OIL.FREE

全面的设备和选件
借助与应用相关的设备和附件，可对系统进行个性化定制，以
满足客户的特殊要求。 

无油压缩空气
这为特殊应用带来了以下优点：压缩空气的质量与吸入空气的
质量保持一致。压缩过程不会造成污染。因此，无论是在食品和
饮料行业，还是在实验室和喷漆车间，都能确保安全使用。 

节能电机
与传统电机相比，高效优质的 IE3 电机平均可减少 40% 的能
量损耗，因此又显著降低了能耗。由于效率极高，工作温度也
大大降低，从而提高了运行的安全性和可靠性。

全天候无油压缩空气
AIRBOX / AIRBOX CENTER 系列

KAESER 独特的冷却系统配有用于驱动电机和压缩机主机的强大独立冷却风扇，以及精确定制的冷却空气管，可在高达 +30 °C 
的环境温度下实现 100% 的负载率和可靠的运行，这些优点是其他往复式压缩机鲜有的。控制柜还具有自己的通风装置，并与整
个冷却气流相连，以防止过热。

压缩机主机
压缩机主机具有多种优势：电机和主机是直接驱动的，传动损耗
为零。智能冷却空气管设计，配有集成式铝质环形冷却器和两个
直接联接的风扇，可确保高效冷却压缩机主机并降低压缩空气
排气温度。此外，所有组件都配备肋条，以增加冷却表面积。 

SIGMA AIR MANAGER 4.0
SIGMA CONTROL 2 内部压缩机控制器和 SIGMA AIR 
MANAGER 4.0 主控制器提供的不仅仅是经过优化的压缩空气
系统效率。得益于其高度的数据集成和多个接口选择，它们可以
轻松地集成到先进的生产、建筑管理和能源管理系统中，以及工
业 4.0 环境中。

出色的隔音性能
AIRBOX 和 AIRBOX CENTER 采用 40mm 厚的隔音材料、
多重偏转冷却气流设计、经过隔音处理的压缩机主机、针对特
定应用的进气管和高效的进气隔音系统，延续了 KAESER 超
低噪音性能的传统。 

图片：AIRBOX 1000-2
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可用螺栓旋接的机器支脚
两个可用螺栓旋接的机器支脚可确保将系统牢固地固定在
特殊安装位置（例如安装在船上）。  

维护方便
该系统所需的维护少、高效节能。这正是 AIRBOX 和 AIRBOX 
CENTER 的真正优势所在：它们为无油机型，采用一套免维护
和无损耗的 1:1 直接驱动系统。只需拆下大型外壳检修面板，
即可从两侧轻松接触和更换空气过滤器。

控制柜
控制柜中集成了完整的电气和控制技术，具有 IP 54 防护等
级，提供自动冷却能力，从而确保运行可靠、检修方便，而且零
部件质量出色。 

易于设置和安装
AIRBOX 系列

完美的“即插即用”解决方案。每种型号均配备一台“交钥匙式”压缩机，该压缩机配有集成的电子 SIGMA CONTROL 2 或 MSCIO 
控制器以及星-三角开关，安装在同一个控制柜中。此外，隔音外壳使这些多功能设备能够直接安装在工作环境中，而无需采取额外
的隔音措施。

整套系统通过 EMC 认证
众所周知，SFC 控制柜和 SIGMA CONTROL 2 控制器作为
单个部件和整个系统均通过了 EMC 指令 EN 55011 关于 
A1 类工业电源的测试和认证。

结构紧凑，便于维护

图片：AIRBOX 1000-2
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可选配 KAESER 过滤器
AIRBOX CENTER 配有进气过滤器、无油压缩功能和集成的
冷冻式干燥机，一经投入使用，即可供应优质压缩空气。针对需
要最优质压缩空气的应用，所有 AIRBOX CENTER 型号均可
额外安装选配的附加过滤器（精细过滤器）。

维护方便
该系统所需的维护少、高效节能。这正是 AIRBOX 和 
AIRBOX CENTER 的真正优势所在：它们为无油机型，采用
一套免维护和无损耗的 1:1 直接驱动系统。只需拆下大型外
壳检修面板，即可从两侧轻松接触和更换空气过滤器。

储气罐
集成的塑料涂层储气罐可用作冷凝水的预分离器，并在压缩
空气消耗不规律的情况下储存压缩空气。 

设备齐全，空间要求最低
AIRBOX CENTER 系列

AIRBOX CENTER 配有集成的压缩空气干燥机和储气罐，是一体化的压缩空气供应系统。压缩后的空气进入内部有涂层的储气
罐，在这里排出其中的大部分冷凝水，然后进入集成的节能型冷冻式干燥机，干燥机再将压缩空气干燥到 +5 °C 的压力露点。为确
保更高的可靠性，干燥机采用分离式外壳，不受压缩机排气热量的影响。此外，干燥机的关闭功能（通过压缩机控制器激活）与压缩
机的运行相关联，并在压缩机处于静息状态时显著降低能耗。

即插即用
无论是电气方面还是压缩空气方面，系统均已完全预装。因
此，压缩机可以立即连接和运行，无需额外操作。

配备齐全的压缩空气站

图片：AIRBOX 1000-2
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AIRBOX
型号 最大压

力
8 bar 压力 
下的流量 *)

最大 
负载率 **)

驱动电机额定
功率

声 
压 

级 ***)

压缩 
空气 
接头

尺寸
长 x 宽 x 高 

重量 控制器

bar m³/min % kW dB(A) mm kg

AIRBOX 1500 7 0.90 ****) 100 7.5 67

G ¾ 1430 x 820 x 
1320

385
SIGMA CONTROL 2 

MSCIO
AIRBOX 1000-2 12.5 0.77 75 7.5 67 385

AIRBOX CENTER
型号 最大压

力
8 bar 压力 
下的流量 *)

最大 
负载率 **)

驱动电机 
额定 
功率

声 
压 

级 ***)

压力露点 储气罐
容量

压缩 
空气 
接头

尺寸
长 x 宽 x 高 

重量 控制器

bar m³/min % kW dB(A) °C l mm kg

AIRBOX CENTER 
1500 7 0.90 ****) 100 7.5 67

+5 270 G ¾ 1730 x 820 x 
1640

550
SIGMA 

CONTROL 
2 MSCIOAIRBOX CENTER 

1000-2 12.5 0.77 75 7.5 67 550

*) 	 根据 ISO 1217 测得的流量 
**) 	负载率： 负载时间占工作周期总时间的比例 
***)	声压级符合标准 ISO 2151 和基本标准 ISO 9614-2，在最大工作压力下运行；公差：± 3 dB(A) 
****)	7 bar 压力下的流量

技术数据
整套系统
可随时投入使用、全自动、超低噪音且具有减振功能，所有面
板均具有粉末涂层

隔音
衬有耐水洗泡沫、防振底座，提供双重减振效果

压缩机主机
无油、两缸、单级或两级

电动马达
高品质，德国制造，高效 (IE3) 电动马达，防护等级达到 IP 54， 
ISO F 级绝缘（用于附加备用）

驱动装置
免维护和无损耗 1:1 直接驱动

冷却
风冷，双风扇，压缩空气后冷却器

电气组件
IP 54 控制柜，含自动星-三角启动器、电机过载保护、控制变
压器，通过 EMC 认证，适合连接家用电源系统工作

SIGMA CONTROL 2
“交通信号灯”式 LED 指示灯可指示工作状态；纯文本显示，30 
种可选语言；带有象形图的软触摸键；全自动监测和控制；数
据记录和更新用 SD 卡槽；RFID 阅读器；Web 服务器。此外，
该系统可以集成到 Sigma Network 中，或通过以太网与网络
中的另一个系统进行主辅通信设置；通过 RFID 阅读器、运行
数据存储器、集成的 Web 服务器进行明确的授权。

SIGMA AIR MANAGER 4.0
经过进一步完善的自适应 3-Dadvanced 控制系统可推算及比
较各种操作选项，并选择最有效的选项来满足应用的特定需
求。SIGMA AIR MANAGER 4.0 可根据当前的压缩空气需
求不断调整流量和压缩机能耗。这一强大的功能通过具有多
核处理器的集成工业 PC 以及自适应 3-Dadvanced 控制系统
实现。此外，SIGMA NETWORK 总线转换器 (SBU) 还提供
了一系列可行方案，支持通过量身定制系统来满足用户的特
定需求。SBU 可配备数字和模拟输入和输出模块及 SIGMA 
NETWORK 端口，以实现压力、流量、压力露点、性能或故障讯
息的无缝显示。

设备

视图
AIRBOX AIRBOX CENTER

型号 干燥机能耗 压力 
露点

制冷剂 制冷剂
充注

全球变暖潜值 CO2 当量 密封制冷回路

kW °C kg GWP t

ABT 12 0.27 5 R-513A 0.34 629 0.21 是

附加冷冻式干燥机的技术数据

冷冻式干燥机所含的制冷剂归为含氟温室气体。
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世界是我们的家园
作为世界上最大的压缩机、鼓风机和压缩空气系统制造商之
一，KAESER KOMPRESSOREN 

在 140 多个国家和地区拥有全面的全资子公司和授权分销合
作伙伴网络，在全球范围内开展业务。 

通过提供高效且可靠的创新产品和服务，KAESER 
KOMPRESSOREN 经验丰富的顾问和工程师与客户紧密合
作，帮助客户提升其竞争优势，并开发不断提升性能和技术的先
进系统概念。此外，通过 KAESER 集团先进的全球 IT 网络，这
家行业领先的系统提供商可向每一位客户提供丰富的知识和专
业技能。 

这些优势，再加上 KAESER 的全球服务机构，可确保每项产品
在任何时候都能以最佳性能运行，并提供最佳效率和最高的可
用性。

凯撒空压机（上海）有限公司
上海市莘庄工业园区金都路3500号 邮编：201108
Tel: 021-5442 2666 Fax: 021-5442 5566
E-mail: info.china@kaeser.com

以更少的能源获得更多的压缩空气
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