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ACT 系列 
持续运行，确保最佳压缩空气质量 
流量 1.60 至 155.50 m³/min，压力 4 至 45 bar

活性炭吸附塔



技术无油压缩空气
ISO 8573-1 行业标准规定，对于最严格的压缩空气纯度等级

（1 级），残余油含量必须在 0 至 0.01 mg/m³ 之间，这使得 1 
级压缩空气远比常见的环境空气更清洁。因此，无论采用何种
压缩方式，压缩空气后处理都是至关重要的。

为了达到这一纯度等级，仅依靠过滤器去除残余液态油含量
是不够的。蒸汽成分也需要通过活性炭吸附作用除去。 

KAESER 的高性能 ACT 系列活性炭吸附塔能够使残余油含
量明显低于 1 级限值。

节能
通过加大的流量截面积，以及不锈钢流量分配器，确保了均匀
的流量分配，同时将最大压力损失控制在极低的 0.1 bar。 

因此，上游压缩机的压缩机机体/主机排气压力，以及压缩空
气生成的能源成本，可以尽可能保持在较低水平。

卓越的可靠性
ACT 活性炭吸附塔采用优质大颗粒活性炭填充。该专用活性
炭针对气体净化进行了优化，采用细孔结构，具有出色的截留
能力。无论是作为原厂配套件还是用于维护目的，这种活性炭
都具有耐磨、低粉尘和极低灰分的特性。 

此外，不锈钢流量分配器经过专门设计，可确保流量在整个活
性炭床上均匀分布。因此，能够可靠维持出色的压缩空气纯
度，最长可达 12,000 个满载小时或 5 年。 

KAESER ACT 系列活性炭吸附塔是高性能专业设备，可在需要无臭、无味、技术上无油的压缩空气时实现连续运行。它们安装在
压缩空气干燥和预过滤组件的下游，可实现符合 ISO 8573-1 标准的 1 级残余油含量，从而可靠地保护敏感的生产工艺流程， 

因此，它们是光学、表面技术、电子、食品生产和制药行业应用的理想选择。

低寿命周期成本
需要持续供应压缩空气时，KAESER ACT 活性炭吸附塔在成
本效益方面显然优于典型的活性炭过滤器。由于维护间隔显著
延长，其生命周期成本在第三年即可与高质量活性炭过滤器的
成本持平。在后续年份中，它们将远比其他方案更具成本效益。
所需维护操作次数的减少提高了压缩空气的可用性，从而进一
步凸显了这一优势。
基本：  
考虑投资和维护（材料、人工和废弃处理）成本，同时参照以下更换周期：ACT 系
列活性炭填料 12,000 运行小时，微粒过滤器 6,000 运行小时，活性炭过滤器 
1,000 运行小时；利息按年支付，分 10 年付清。

图片：  
ACT 140 搭配 KAESER  
过滤器配件（选件）

持续运行，确保最佳压缩空气质量
ACT 系列

KA 活性炭过滤器 ACT 活性炭吸附塔 +  
KD 微粒过滤器

▬  KA 过滤器滤芯 ▬  ACT 活性炭填料 
▬  KD 微粒过滤器 
▬  ACT+KD 实现节省
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dp ≤ 0.1 bar
min max Long Life

配件：KAESER 压缩空气过滤器
ACT 活性炭吸附塔应始终配备 KAESER 过滤器。它们作为
上游和下游过滤器安装，能够确保活性炭实现最长使用寿命，
并以最小的压力损失防止碳尘污染净化后的压缩空气。

稳定的钢制基础机架
KAESER ACT 系列活性炭吸附塔安装在极其耐用的防护钢
制基础机架上。

极小压损
ACT 系列活性炭吸附塔配备大尺寸的管道和腔体横截面。因
此，其持续运行时最大压差 (dp) 可达 0.1 bar。

长效活性炭
充足的填充量、高品质活性炭和不锈钢流量分配器，使 ACT 活
性炭吸附塔中的活性炭填料在无需更换的情况下，可实现最长 
12,000 小时满载运行或最长 5 年的使用寿命。

KE 凝聚过
滤器

KD 微粒过
滤器

灵活布置的压缩 
空气连接口，无需 
用户侧进行调整。

节省安装 
成本

技术上无油，具有出色的成本效益
ACT 系列
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技术数据
标准设备
干燥室包括活性炭填料、上/下不锈钢流量分配器和独立的上/
下加注与排空口；配备干燥室压力表和带油蒸气指示器的压
力调节器；预装压缩空气进口和出口管路（位置可灵活调整）；
配有稳固的基础机架，采用双组分湿式涂装。

设备
选件
- 符合 VW 测试标准 PV 3.10.7 的无硅版本 
- 工作压力 16/45 bar，适用于 ACT 16 – 140 型号 
- 工作压力 10 bar，适用于 ACT 175 – 1555 型号

功能

计算流量
工作条件偏离测试环境时所要采用的修正系数（流量单位为 m³/min x k...）

过滤器进口处的工作压力偏差值 p

p bar(g) 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

kp 0.63 0.75 0.88 1.00 1.06 1.12 1.17 1.22 1.27 1.32 1.37 1.41 1.46

示例： ACT 140 活性炭吸附塔，流量为 14.0 m³/min

工作压力 8 bar -> 系数 1.06 工作条件下的最大可能流速

V最大 工作 = V参考 x kp

V最大 工作 = 14.0 m³/min x 1.06 = 14.84 m³/min

(1)	 压缩空气进口

(2) 	 预过滤器（配件）

(3) 	 冷凝水排出口

(4) 	 干燥室

(5) 	 不锈钢流量分配器

(6) 	 活性炭填料 

(7) 	 颗粒过滤器（配件）

(8) 	 压缩空气出口

(9) 	 压力调节器

(10) 	 油蒸气指示器

尺寸

图片：ACT 140 图片：ACT 1555 
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型号 流 
量1)

工作压力 压力损失 压缩空气 
接头

环境 
温度

压缩空气 
进口处的 
最高温度

尺寸（宽 x 长 x 高）

m³/min bar bar °C °C mm

ACT 16 1.6 4 – 16 ≤ 0.1 R ¾" +2 – +45 +2 – +55 350 x 750 x 1950

ACT 23 2.3 4 – 16 ≤ 0.1 R ¾" +2 – +45 +2 – +55 350 x 750 x 1950

ACT 34 3.4 4 – 16 ≤ 0.1 R 1 ½" +2 – +45 +2 – +55 350 x 750 x 1970

ACT 52 5.2 4 – 16 ≤ 0.1 R 1 ½" +2 – +45 +2 – +55 350 x 750 x 1980

ACT 67 6.7 4 – 16 ≤ 0.1 R 1 ½" +2 – +45 +2 – +55 550 x 750 x 1980

ACT 84 8.4 4 – 16 ≤ 0.1 R  2" +2 – +45 +2 – +55 550 x 750 x 1990

ACT 115 11.5 4 – 16 ≤ 0.1 R  2" +2 – +45 +2 – +55 550 x 750 x 1990

ACT 140 14 4 – 16 ≤ 0.1 R  2" +2 – +45 +2 – +55 550 x 750 x 2000

ACT 175 17.5 4 – 10 ≤ 0.1 DN 80 +2 – +45 +2 – +55 800 x 1160 x 2215

ACT 225 22.5 4 – 10 ≤ 0.1 DN 80 +2 – +45 +2 – +55 800 x 1160 x 2505

ACT 275 27.5 4 – 10 ≤ 0.1 DN 80 +2 – +45 +2 – +55 960 x 1230 x 2385

ACT 330 33 4 – 10 ≤ 0.1 DN 80 +2 – +45 +2 – +55 1010 x 1230 x 2385

ACT 395 39.5 4 – 10 ≤ 0.1 DN 100 +2 – +45 +2 – +55 1010 x 1250 x 2595

ACT 450 45 4 – 10 ≤ 0.1 DN 100 +2 – +45 +2 – +55 1110 x 1454 x 2835

ACT 610 61 4 – 10 ≤ 0.1 DN 150 +2 – +45 +2 – +55 1110 x 1728 x 2868

ACT 870 87 4 – 10 ≤ 0.1 DN 150 +2 – +45 +2 – +55 1540 x 1965 x 2873

ACT 1190 119 4 – 10 ≤ 0.1 DN 200 +2 – +45 +2 – +55 1540 x 2169 x 2984

ACT 1555 155.5 4 – 10 ≤ 0.1 DN 200 +2 – +45 +2 – +55 1580 x 2187 x 3297

1) 参考点：1 bar(a)，+20 °C，0% 相对湿度；操作点：工作压力 7 bar，压缩空气进口温度 +35 °C

76



世界是我们的家园
作为世界上最大的压缩机、鼓风机和压缩空气系统制造商之
一，KAESER KOMPRESSOREN 

在 140 多个国家和地区拥有全面的全资子公司和授权分销合
作伙伴网络，在全球范围内开展业务。 

通过提供高效且可靠的创新产品和服务，KAESER 
KOMPRESSOREN 经验丰富的顾问和工程师与客户紧密合
作，帮助客户提升其竞争优势，并开发不断提升性能和技术的先
进系统概念。此外，通过 KAESER 集团先进的全球 IT 网络，这
家行业领先的系统提供商可向每一位客户提供丰富的知识和专
业技能。 

这些优势，再加上 KAESER 的全球服务机构，可确保每项产品
在任何时候都能以最佳性能运行，并提供最佳效率和最高的可
用性。

凯撒空压机（上海）有限公司
上海市莘庄工业园区金都路3500号 邮编：201108
Tel: 021-5442 2666 Fax: 021-5442 5566
E-mail: info.china@kaeser.com

以更少的能源获得更多的压缩空气
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